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Desarrollo de un sistema de alerta temprana ante 
posibles emergencias ambientales producidas en 
plantas de tratamiento de aguas residuales
• Vigilancia por control remoto y planes de acción 

como mejora para el funcionamiento de plantas 
y mejora de cauces receptores.



Desarrollo de un sistema de alerta temprana ante 
posibles emergencias ambientales producidas en 
plantas de tratamiento de aguas residuales
• Análisis del comportamiento de los filtros percoladores de la EDAR de 

Tudela mediante herramientas de modelado matemático y 
simulación. 
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Desarrollo de una red de seguimiento de los 
Desbordamientos de los Sistemas de Saneamiento 
(DSS) y el diagnóstico de su impacto 
medioambiental
• El seguimiento mediante sensores y la aplicación de medidas 

correctoras en puntos de alivio de los sistemas de saneamiento 
reduce el impacto negativo de los desbordamientos en los cauces 
receptores durante episodios de lluvia intensa.



Desarrollo de una red de seguimiento de los 
Desbordamiento de los Sistemas de Saneamiento 
(DSS) y el diagnóstico de su impacto 
medioambiental
• Modelización y Calibración de la Red de Saneamiento de Pamplona y 

Tudela. 



Adaptación de las redes de alcantarillado urbano a 
través de la implementación de sistemas de 
drenaje sostenibles en áreas urbanas
• La implantación de un piloto de Sistema de Drenaje Urbano 

Sostenible (SUD) ha demostrado sus ventajas y viabilidad para la 
gestión de la escorrentía urbana, reduciendo la carga contaminante, 
permitiendo la filtración en el sustrato del agua de escorrentía y 
protegiendo el sistema de saneamiento.



Adaptación de las redes de alcantarillado urbano a 
través de la implementación de sistemas de 
drenaje sostenibles en áreas urbanas
• Cada SUDS cuenta con un aliviadero con 

un vertedero en V de 90° que permite 
medir el caudal evacuado.

• La altura de los vertederos se puede variar 
en función de los volúmenes mínimos que 
se quieran retener, en este caso 11 mm.

• Modelizado del SUDS mediante el 
software Storm Water Management 
Model (SWMM).



Optimización de la adaptabilidad de los 
ecosistemas al CC mediante estrategias de gestión 
del suelo, la materia orgánica y los cultivos
• Enmienda orgánica.

• Estudios microbiológicos.

• Publicaciones.

• Optimización del proceso de compostaje.
• Secado solar.

• Recuperación de fósforo.
• RETOS Magnyfos.



Muchas gracias
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